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TRATAMIENTO DE FRÍO A CHINA Y SELLO SAG 

En caso de realizarse un tratamiento de frío en transito para la exportación de fruta a China, junto con las indicaciones del protocolo o addendum correspondiente y lo indicado en el Documento General “Tratamiento de Frío”, se deben considerar las siguientes medidas:

A nivel de Origen

· Si el tratamiento es realizado en origen, se debe confeccionar la planilla “Registro de calibración de sensores de pulpa” por parte de un funcionario SAG autorizado para tal efecto (el formato de dicho registro se encuentra en la siguiente página).

· El funcionario SAG autorizado debe sellar el contenedor con un sello oficial SAG (metálico, tipo “candado”) cuyo número debe quedar registrado en la planilla de despacho correspondiente. Este número no debe quedar consignado en el “Registro de calibración de sensores de pulpa” a ser enviado al punto de salida.

· En caso de que alguna Oficina SAG realice este tipo de tratamientos y no disponga del sello oficial SAG (metálico, tipo “candado”) se debe contactar con el Nivel Central del SAG para iniciar las actividades para solucionar dicha situación.

A nivel de Punto de salida
· Una vez recibido el contenedor, el SAG del puerto debe verificar que el sello informado en la planilla de despacho corresponda al que se encuentra en el contenedor.

· Si lo anterior es correcto, se debe consignar el número de dicho sello SAG en el Certificado Fitosanitario a ser enviado al país de destino.

· Dado que el sello utilizado en origen corresponde al sello oficial SAG (metálico, tipo “candado”), no es necesario removerlo para ser reemplazado por un nuevo sello SAG en el punto de salida (salvo que el Supervisor/a de Exportaciones Agrícolas lo estime conveniente).

· Si el sello utilizado en origen no corresponde al indicado anteriormente (por ej. sello plástico), en el punto de salida se deberá reemplazar por el sello oficial SAG, siendo este último el que se consigne en el Certificado Fitosanitario.
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	The Correction Factor values were entered into the recorder and temperature Values in the treatment chart will be automatically adjusted.

	
	
	

	
	
	

	
	
	The Correction Factor values were NOT entered into the recorder and temperature Values in the treatment chart must be manually adjusted using the offset values.
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